Zyrzyn, dnia 3 grudnia 2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zaméwienia publicznego o wartosci nieprzekraczajacej kwoty 130 000, 00 zi netto
»Remont pomieszezen Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Zyrzynie”

Dyrektor SPZOZ w Zyrzynie ul. Powstania Styczniowego 8, 24 - 103 Zyrzyn

1) Opis przedmiotu zamdwienia

Remont pomxeszczen Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Zyrzynie
W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ :

1. Remont wiatrotapu przy wejsciu.z tylu budynku.

2. Remont hollu

3. Remont poczekalni

4. Remont gabinetu lekarskiego

Szczegblowy zakres prac przedstawiono w przedmiarze robét dotaczonym do niniejszego zapytania.

.2) Termin wykonania zamdwienia
Termin realizacji zaméwienia: 28.02.2025 r.

3) Opis warunkdw udziatu w postepowaniu oraz wykaz o$wiadczedt | dokumentéw, Jjakie nalezy dostarczyé w celu
potwierdzenia spelnienia hych warunkéw

a) Zlozenie oferty zgodnie z zataczonym do zapytania drukiem (zatagcznik nr 1),
a) Spelnianie warunkoéw przewidzianych wart. 112 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy zdnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019)
dotyczacych:
- zdolno$ci do wystgpowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnieh do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolnosci technicznej lub zawodowey.

w celu potwierdzenia spelnienia warunku nalezy do oferty dotgczy¢:

- stosowne o$wiadczenie o spelnieniu wymienionych powyzej warunkéw wg
zalgcznika nr 2 do zapytania,

4) Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert,
Oferte nalezy sktada¢ w SPZOZ w Zyrzynie ul. Powstania Styczniowego 8 24-103
Zyrzyn do dnia 17 grudnia 2024 r do godz.12 %0,
Otwarcie ofert odbedzie si¢ 17 grudnia 2024 r o godz. 1215,




5) Opis kryteriw jakimi Zamawiajqcy bedzie sig kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych
krytericw i sposobu oceny ofert,

Kryterium oceny oferty bedzie stanowita cena - waga 100%

Spos6b oceny ofert: NCO/BCO x 100

Gdzie:

NCO - najnizsza cena oferty brutto

BCO - badana cena oferty brutto

6) Wymagania dofyczqce wadium

Udzial w procedurze wyboru oferty nie wymaga* /wymaga* wniesienia wadium,

7)  Termin zwigzania oferty
Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.

8) Inne uwagi =

1. Postepowanie nie podlega przepisom ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowieni publicznych

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu
cywilnego. Ziozenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3. Oferty, ktore nie speiniajg wymagan okreslonych w zapytaniu ofertowym nie beda
rozpatrywane.

4. W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé od oferentow wyjasnien dotyczacych tresei
zlozonych ofert.

5. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany calogci lub czesci zapytania ofertowego.

_ 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przerwania postgpowania na kazdym jego etapie oraz

mozliwosci zakoriczenia postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania
PIZyczyn.
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" BIURO OBSLUG! INWESTYCJI WOJCIECHOW 175A, 24-204
BUDOWLANYCH MICHAL WOJCIECHOW
SUMINSKI

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJl: REMONT POMIESZCZEN SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKEADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZYRZYNIE

ADRES INWESTYCU: ul. Powstania Styczniowego 8, 24-103 Zyrzyn

NAZWA INWESTORA: Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Zyrzyn

ADRES INWESTORA:  ul. Powstania Styczniowego 8, 24-103 Zyrzyn

WYKONAWCA: BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH MICHAE. SUMINSKI
ADRES WYKONAWCY:  Wojciechow 175a, 24-204 Wojciechéw

BRANZE: budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE
-Michat Suminiski, upr. bud. LUB/0126/0WOK/14

DATA OPRACOWANIA; 12.11.2024

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

YREKTOR
samodzieljego Publiczngg ak_iadu
Opigkif Zdrowotnej Zyfzyni

iik.med _L

Jan Wozniak

Norma STANDARD 2 Wersja; 5.9.100.11 Nr seryjny: 3393




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljim.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WIATROLAP- WEJSCIE OD TYEU BUDYNKU
1| KNR AT-27 | Naprawa i reprofilacja podioza. Zasklepienie rys w m
d.1] 0105-04 | konstrukcji
4 ' m 4,000
RAZEM 4,000
21 KNRK-04 | Miejscowa naprawa spekan m2
d.1| 0305-01
388729 mz 71,252
RAZEM 11,252
3] KNR 18-01 | Gruntowanie powierzchni Scian m2
d. 1| 0705-02
3,88 * 1,59 m2 6,169
RAZEM 6,169
4] KNR 0-23 | Naprawa spekan scian i sufitéw- przyklejenie warstwy m2
d.1| 2612-06 | siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem
3,88%29 m2 11,252
RAZEM 11,252
5| KNR4-01 | Zmycie staref farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.1] 1202-08 | podtogi ponad 5 m2
analogia
(3,88*2+1,59*2)*25+3,88%1,59 m2 37,895
T~ RAZEM] 37,895
6| KNR K-04 [ Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubogci 3 mm, m2
d.}] 0305-01 |wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
(3,.88)* 29 m2 11,252
RAZEM 11,252
7] KNR 19-01 | Gruntowanie powierzehni sufitéw m2
d.1| 0705-02
3,88 * 1,59 m2 86,169
RAZEM 6,169
8] KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni Scian m2
d. 1} 0705-02
(3.88*2+1,50*2)*2,9 m2 31,726
RAZEM 31,726
. 9] KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d. 1| 1204-01 | tynkdw wewnetrznych sufitow
3,88* 1,59 m2 6,169
RAZEM 6,169
10[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjinymi starych m2
d.1| 1204-02 | tynkow wewngtrznych Scian
(388*2+159*2)*29 m2 31,726 ,
RAZEM 31,726
2 HOLL
11} KNR AT-27 | Naprawa i reprofilacja podloza. Zasklepienie rys w m
d.2| 0105-04 | konstrukgji
8 m 8,000
RAZEM 8,000
121 KNRK-04 | Miejscowa naprawa spekan m2
d.2| 0305-01
6,68 *29 m2 19,372
RAZEM 19,372
13| KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni Scian m2
d.2| 0705-02
6,68* 1,59 m2 10,621
RAZEM 10,621
14] KNR 0-23 | Naprawa spekan $cian i sufitéw- przyklejenie warstwy m2
d.2; 2612-06 | siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem
5,68*29 m2 19,372
RAZEM 19,372
151 KNR 4-01 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2| 1202-09 | podiogi ponad 5 m2
analogia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.2.100,11 Nr seryjny: 3393




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Paoszcz, Razem
{6,68*1+141*2)*29+668*141 m2 36,969
RAZEM 36,969
16! KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2{ 0305-01 wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
(6,68)* 29 m2 19,372
RAZEM 18,372
171 KNR 19-01 | Gruntowanie powlerzchni sufitdw m2
d.2} 0705-02
5,68 * 1,41 m2 9,419
RAZEM 9,419
18] KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni scian m2
d.2y 0705-02 )
(6,68*2+141*2)*249 m2 46,922
RAZEM 46,922
191 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2] 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitdw
6,68* 1,41 m2 9,419
RAZEM 9,419
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2] 1204-02 | tynkow wewnetrznych Scian
(668*2+141*2)*29 m2 46,922
RAZEM 46,922
3 POCZEKALNIA
21| KNR AT-27 | Naprawa i reprofilacja podloza. Zasklepienie rys w m
d.3| 0105-04 | konstrukcii
25 m 25,000
RAZEM 25,000
22{ KNR K-04 | Miejscowa naprawa spekan m2
d.3; 0305-01
{655+ 1,52+223+3,48+4,32+2,06+0,91+204)* m2 69,629
2,9
RAZEM 69,629
23} KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni scian m2
d.3| 0705-02 :
(6,55+152+223+348+4,32+2,06+0,91+204)" m2 69,629
2,9
RAZEM] 69,629
24 KNR0-23 | Naprawa spekan $cian i sufitow- przyklejenie warstwy m2
d.3] 2612-06 | siatki z wyszpachlowaniem powierzchni klejem
(6.55+1,62+223+348+432+206+0,91+2,94)* m2 69,629
29
RAZEM 69,629
25] KNR 4-01 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.3] 1202-09 | podiogi ponad 5 m2
analogia
6,55+ 1,62+2,23+348+432+2,06+0,91+284)* m2 92,744
29+152*223+5*%3,41+0,91*2,94
RAZEM 92,744
26| KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.3] 03053-01 | wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku
(655+1,62+223+3,48+4,32+2,06+0,91+2984)* m2 69,629
29
RAZEM| 69,629
27[ KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni sufitbw m2
d.3| 0705-02
1,52%223+5*341+0,91*294 m2 23,115
RAZEM 23,115
28] KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.3| 0705-02
(6,55+1,52+223+3,48+432+2,06+0,91+2,84)* m2 69,629
29
RAZEM 69,629
29) KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3] 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitdw

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,9.100.11 Nr seryjny: 3393




Przedmiar

Opis | wyliczenia

Lp. | Podstawa jm. Poszcz. Razem
1,52%2,23+5*3,41+091* 2,94 m2 23,115
RAZEM 23,115
30| KNR 4-01 | Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3| . 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
6,55+ 152+223+348+432+2,06+0,91+294)* m2 69,629
29
RAZEM 69,629
4 GABINET LEKARSKI
31 KNR AT-27 | Naprawa i reprofilacja podioza. Zasklepienie rys w m
d4} 0105-04 | konstrukcji
25 m 25,000
RAZEM 25,000
32] KNR K-04 | Miejscowa naprawa spekan m2
d.4| 0305-01
(5,056+2984+283+0,89+158)*29 m2 38,541
RAZEM 38,541
33| KNR 18-01 | Gruntowanie powierzchni cian m2
d.4| 0705-02
(506+294 +283+0,86+158)*29 m2 38,541
RAZEM 38,541
341 KNR 0-23 | Naprawa spekan scian | sufitéw- przyklejenie warstwy m2
d.4f 2612-06 | siatki z wyszpachlowaniem powierzchni kiejem
{5,05+294+283+0,89+1,58)*2,9 m2 38,541
RAZEM 38,541
35] KNR 4-01 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d4] 1202-09 | podlogi ponad 5 m2
analogia
(5.056+294+283+0,89+158)*29+505*294 + m2 54,794
1,568 * 0,89
RAZEM 54,794
36| KNR K-D4 | Gtadzie gipsowe jednowarsiwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4] 0305-01 | wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
(5,05+294+283+0,890+1,58)*29 m2 38,541
RAZEM 38,541
37| KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni sufitow m2
d.4| 0705-02
i 505*254 +0,89* 1,58 m2 16,253
RAZEM 16,253
38| KNR 18-01 | Gruntowanie powierzchni scian m2
d.4( 0705-02
(5,06+294+283+0,89+158*29 m2 38,541
RAZEM 38,541
39 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 '
d.4| 1204-01 | tynkow wewnetrznych sufitow
5,05*2,94+0,85*158 m2 16,253
RAZEM| 16,253
40} KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
(5,06+294+283+0,80+1,58)* 29 m2 38,541
RAZEM 38,541

tNorma STANDARD 2 Wersia: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3383




Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis ljm.]  llosé
KOSZTORYS: .
1 WIATROLAP- WEJSCIE OD TYEU BUDYNKU
1| KNR AT-27 | Naprawa i reprofilacja podicza. Zasklepienie rys w m 4,000
d.1 0105-04 | konstrukdji
2] KNRK-04 | Miejscowa naprawa spekan m2| 3,88*29
dt] 0305-01 = 11,252
3| KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni $cian m2 }3,88*1,59
d.1| 0705-02 =6,169
4| KNR 0-23 | Naprawa spekan scian | sufitow- przyklejenie m2| 3,88%29
d.1] 2612-06 | warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni = 11,252
klejem
5| KNR 4-01 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2 | (3,88*2+
d.1]| 1202-08 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 1,59*2)*
analogia 2,9+ 3,88
*1,59 =
37,895
6| KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2 |(3,88)*2,9
d.1| 0305-01 | wykonywane recznie na $cianach na podlozu z tynku =11,252
7| KNR 12-01 | Gruntowanie powierzchni sufitdéw m2 | 3,88 * 1,59
d.1| 0705-02 =6,169
8 | KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni cian m2 | (3,88*2+
d.1{ 0705-02 1,59*2)*
29=
. 31,726
9| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 (3,88 * 1,59
d.i 1204-01 | tynkow wewnetrznych sufitow = 6,169
10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | (3,88* 2 +
d.1| 1204-02 |tynkéw wewnegtrznych scian 1,58*2)*
29=
31,726
Razem dzial: WIATROLAP- WEJSCIE OD TYLU BUDYNKU
2 HOLL
11 | KNR AT-27 | Naprawa i reprofilacja podloza. Zaskiepienie rys w m 8,000
d2{ 0105-04 | konstrukcji
12| KNR K-04 | Miejscowa naprawa spekan m2| 66829
d.2| 0305-01 =19,372
13 | KNR 19-01 { Gruntowanie powierzchni scian m2 6,68 * 1,59
-d.2| {(705-02 =10,621
14| KNR 0-23 | Naprawa spekan scian i sufitdw- przykiejenie m2 | 668*29
d.2|{ 2612-06 |warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni = 19,372
klejem
15| KNR 4-01 | Zmycie stargj farby w pomieszezeniach o m2|(6,68*1+
d2] 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 1,41*2)*
analogia 2,9+ 6,68
*1,41=
36,969
16 | KNR K-04 { Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, mz2 |(6,68)* 2,9
d.2! 0305-01 {wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku =19,372
17 | KNR 19-01 | Gruntowanie powierzchni sufitow m2 | 6,68 * 1,41
d.2! 0705-02 =0,419
18 | KNR 18-01 | Gruntowanie powierzchni $cian m2 | (6,682 +
d.2| 0705-02 141*2)*
29=
46,922
19| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | 6,68 * 1,41
d.2| 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitow =9,419
20 KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 | (6,68* 2+
d.2| 1204-02 | tynkéw wewngtrznych scian 1412y
29=
46,922
Razem dzial: HOLL
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

[j.m.]

llosé

Cena

| Wartosé

3

POCZEKALNIA

21
d.3

KNR AT-27
0105-04

Naprawa i reprofilacja podioza. Zasklepienie rys w
konstrukciji

m

25,000

22
d.3

KNR K-04
0305-01

Miejscowa naprawa spekan

m2

(6,55 +
1,62 +
2,23+
3,48 +
4,32 +
2,06 +
0,91+

294)* 29
=69,629

23
d.3

KNR 18-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni $cian

m2

(6,55 +
1,62 +
2,23+
3,48 +
4,32+
2,06 +
091+

294)*29
= 59,629

24

KNR 0-23
2612-06

Naprawa spekan scian i sufitow- przyklejenie
warstwy siatki z wyszpachiowaniem powierzchni
Klejem

m2

(6,55 +
152+
2,23+
348+
432+
2,06 +
0,91+

2,94)* 29
= 69,629

25

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podiogi ponad 5 m2

m2

(6,55 +
1,52 +
2,23+
3,48 +
4,32 +
2,06 +
0,91+

294)*29
+1,52*
223+5*
341+
0,91 % 2,94
= 92,744

26

KNR K-04
0305-01

Giadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm,
wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku

m2

(6,55 +
1,52 +
2,23 +
3,48 +
4,32+
2,06 +
0,91 +

2,94)* 2,9

= 69,629

KNR 19-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni sufitéw

m2

1,52*2,23
+5*3,41
+091*
2,94 =
23,115

KNR 18-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni scian

m2

(6,55 +
1,52 +
2,23+
348 +
4,32 +
2,06 +
0,91 +

294)*29

= 69,629
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Kosztorys ofertowy

Lp

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena

Wartosé

28
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw wewnetrznych sufitéw

1,52+%2,23
+5*341
+0,91*
2,94 =
23,115

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow wewnetrznych scian

m2

(6,55 +
1,52 +
2,23+
3,48 +
4,32 +
2,06 +
0,91 +

2,94)*29
= 69,629

Razem

dziat: POCZEKALNIA

|

GABINET LEKARSK]

3
d.4

KNR AT-27
0105-04

Naprawa i reprofitacja podioza, Zasklepienie rys w
kanstrukcji

25,000

32
d4

KNR K-04
0305-01

Miejscowa naprawa spekan

m2

{5,056 +
2,94 +
2,83+
0,89 +
1,58)*2,9
= 38,541

33
d.4

KNR 19-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni Scian

m2

(5,05 +
2,94 +
2,83+
0,89 +
1,58) * 2,9
= 38,541

34
d.4

KNR 0-23
2612-06

Naprawa spekai Scian i sufitow- przykiejenie
warstwy siatki z wyszpachlowaniem powierzchni
kiejem

m2

(5,05 +
2,94 +
2,83+
0,89+
1,58)*2,9
= 38,541

35
d.4

KNR 4-01
1202-09
analogia

Zmyecie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5§ m2

m2

(5,05 +
2,94 +
2,83+
0,80+

1,58)* 2,9
+5,05*
2,94 +
1,68 * 0,89
=54,794

36
d4

KNR K-04
0305-01

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm,
wykonywane rgcznie na Scianach na podiozu z tynku

m2

(5,05 +
2,94 +
2,83+
0,89 +

1,58)* 2,9
= 38,541

37
d.4

KNR 18-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni sufitéw

m2

5,05*2,94
+0,89*
1,58 =
16,253

38

KNR 18-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni scian

m2

(5,05 +
2,94 +
2,83+
0,89 +

1,58)* 2,9
= 38,541

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdéw wewnetrznych sufitéw

m2

5,056%2,94
+0,89*
1,68 =
16,253

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3383




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m, losé Cena Wartos¢
40 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 (5,05 +
d4 | 1204-02 |tynkéw wewnetrznych scian 2,94 +

2,83+

0,89 +

1,58)* 2,9

= 38,541
Razem dzial: GABINET LEKARSKI

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Robocizna Materiaty Sprzet

1 WIATROLAP
- WEJSCIE OD TYLU BUDYNKU
2HOLL
3 POCZEKALNIA
4 GABINET LEKARSKI
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] 55% (R+3)
RAZEM
Zysk [Z] 8% (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT 23% {R+M+S+Kp(R+S)+Z
(R+8))
RAZEM

OGOLEM

Stownie;

HNorma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3383




Tabefa elementéw scalonych

Lp. Nazwa one

UproszczjRobocizn

a Materialy

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

1 | WIATROLAP-
WEJSCIE OD TYLU
BUDYNKU

HOLL

POCZEKALNIA

BN

GABINET LEKARSKI

Kosztorys netfo

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma STANDARD 2 Warsja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3393




Zatacznik nr 1 do zapytania
Ofertowego z dnia 03.12.2024 1.
Remont pomieszczen
Samodzielnego Publicznego Zakiadu
Opieki Zdrowotnej w Zyrzynie

SEB BN GNE PED S ERL FEE REFS b

(Nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Nawigzujac do zaproszenia do skiadania ofert na realizacje zadania :

»Remont pomieszezen Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Zyrzynie”
oferuyjemy wykonanie rob6t:,destaw*ustug? okreslonych szczegblowo w opisie
przedmiotu zaméwienia za cene: .

Cena brutto ........cceccevvvirenerceeeee e z} (stownie: ..o,
netto: ..o ZE (STOWTUE! .ot e
podatek VAT w wysokosci .......... % . o, zl, (stownie: ......ooervcueenen

O$wiadczamy, ze zapoznali$my si¢ z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego
zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wykonania zaméwienia.

ZYPZYN AN oo e

{podpis i pieczatka osoby upowaznionej do skiadania

of$wiadczen woli w imieniu oferenta)

* niepotrzebne skresliZatacznik nr 2 do zaproszenia




Ofertowego z dnia 03.12.2024 r.
Remont pomieszczen
Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Zyrzynie

Pieczeé wykonawey

Oswiadczenie

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia publicznego na realizacje
zadania ,Remont pomieszczen Samodziclnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w

Zyrzynie”.

zgodnie zart. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwier
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oswiadczam, ze spelniam waranki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym,
2) uprawnie# do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepiséw,
3) sytuacji ekonomicznef Iub JSinansowej,
4)  zdolnosci technicznej Iub zawodowej,

Podpis 056b uprawnionych do skiadania oSwiadigern
wols w imienin Wykonawey oraz Diecgatia [
Dieczatt:

* niepotrzebne skreslic




